附件
标准征求意见汇总处理表

标准名称：《纤维骨架材料浸胶用胶乳 第2部分：丁苯胶乳》                                                                     承办人：      共1页
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	修改理由
	提出单位（人）
	处理意见和理由

	1
	 5.7
	 “密度测试恒温25℃”，需要增加平衡时间。
	不必规定平衡时间，达到恒温25±1℃即可
	江苏太极实业新材料有限公司 许其军 
	不采纳

	2
	 5.5
	 “黏度测试方法SH/T 1152-2014，25℃”，与标准SH/T 1152-2014中要求23℃±2℃不一致。是从新定义温度，还是使用标准中温度？
	约定使用25±1℃。
	江苏太极实业新材料有限公司 许其军
	部分采纳

	3
	5.6
	“表面张力测试方法SH/T 1156-2014，25℃”，与标准SH/T 1156-2014中要求23℃±1℃不一致。是从新定义温度，还是使用标准中温度。
	约定使用25±1℃。
	江苏太极实业新材料有限公司 许其军
	部分采纳

	4
	5.2
	“pH值测试方法SH/T1150-2011，25℃”与标准SH/T1150-2011中要求23℃±3℃不一致，是从新定义温度，还是使用标准中温度？
	约定使用25±1℃。
	江苏太极实业新材料有限公司 许其军
	部分采纳

	5
	7.3
	“运输中要求5℃以上”，只要求5℃，未要求上限温度，与7.4储存温度要求5℃-40℃，最好能一致。
	运输温度改为5℃-40℃
	江苏太极实业新材料有限公司 许其军
	采纳

	6
	7.5
	保质期可以改为贮存期。
	产品性质更适合用保质期来表示。
	江苏太极实业新材料有限公司 许其军
	不采纳

	7
	 4.1
	固含量、ph、粘度都只是丁苯胶乳本身的指标，并且用户可以通过加水或者碱进行调节，这不应该成为强制性的指标。固含高的产品还可以节省运输成本，减少碳排放
	PH、粘度影响胶乳稳定性，不能取消。
	盛禧奥聚合物（张家港）有限公司上海分公司  李晶
	不采纳

	8
	 4.1
	应该增加胶乳TVOC的指标。挥发性有机物不但会污染环境，并且对人工的健康也存在着较大的危害，减少VOC的排放已经成为行业的共识，所以我们应该对胶乳TVOC做出要求，以符合国家绿色环保，可持续发展的指导方向。
	目前还不具备增加胶乳TVOC的指标检测的条件，待时机成熟时可进行考虑。
	盛禧奥聚合物（张家港）有限公司上海分公司  李晶
	不采纳

	9
	A3
	X应该氯化钠标准溶液的使用ml数
	同意修改
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	采纳

	10
	4.1
	表1中化学稳定性单位“Mol/L”书写错误
	修改为“mol/L”
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	采纳

	11
	5.1.8
	“按规范性附录附录A规定的方法进行测定。”应去掉“规范性”

	修改为“按附录附录A规定的方法进行测定。”
	北京市化工产品质量监督检验站 宋宝清
	采纳

	12
	5.1.9
	“取200ml丁苯胶乳，加入100ml无水乙醇，再加入250mlsp无水乙醇”毫升单位英文书写应为“mL”
	修改为“取200mL丁苯胶乳，加入100mL无水乙醇，再加入250mLsp无水乙醇”
	北京橡胶工业研究设计院 张燕
	采纳
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