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	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	标准章条编号
	提意见单位
	意见内容
	处理结果及
理由

	1. 
	标准名称
	萨驰华辰机械（苏州）有限公司
	考虑到标准的适用性，标准名称申请由立项时的“子午线轮胎成型机”变更为“子午线轮胎一次法成型机”。
	采纳，要求在后续的编制说明中进行详细说明变更的原因

	2. 
	前言
	罗克韦尔自动化（中国）有限公司
	本标准起草单位一同参与的其他公司和单位添加不全，有遗漏。
	此项由协会正式对外发布前添加。

	3. 
	前言
	罗克韦尔自动化（中国）有限公司
	本标准其他主要起草人添加不全，有遗漏。
	此项由协会正式对外发布前添加。

	4. 
	范围
	中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会
	标准正文中的“范围”部分，需要补充适用范围，比如“本标准适用于轿车、载重式子午线轮胎一次法成型机”。
	采纳，已修改

	5. 
	编制说明
	中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会
	标准编制说明中应对标准实施的可行性进行分析，同时要明确与国家标准与行业标准之间的可协调性，不能存在冲突的地方；
	采纳，此次未提交编制说明，下一次会议时会按要求编制和提交审议。

	6. 
	规范性引用文件
	中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会
	关于规范性引用文件中所列的引用文件，如无特殊要求，建议都不写年代号，此次所列引用文件，在正文中都必须有提及，否则不应列入可引用文件。
	采纳，已修改。

	7. 
	规范性引用文件
	中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会
	除标准以外的其他参考资料，比如《工业生态设计》、《绿色设计方法、技术及其应用》应统一放到标准正文最后的参考文献中。
	采纳，已修改

	8. 
	3.术语和定义
	中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会
	“术语和定义”部分，对于直接引用已有标准里的术语，可以单独列入导语部分，导语格式如下“某某标准定义的术语适用于本文件”。
	采纳，已修改。

	9. 
	3.术语和定义
	青岛双星橡塑机械有限公司
	术语和定义中“噪声声压级”缺英文翻译，需要补充上去。
	采纳，已添加。

	10. 
	4.评价要求
	中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会
	“评价要求”中增加“评价原则和方法”，评价原则：生命周期和指标评价相结合、环境影响种类；同时要求在正文中增加“评价流程”。
	采纳，将“4.评价要求”修改为“4.评价原则和方法”，增加“4.1 评价原则”和“4.2评价方法和流程”条款。

	11. 
	4.2评价指标及要求
	上海交通大学安泰经济与管理学院
	“提高材料利用率”的指标变更为“废弃物的综合利用率”，主要考核各生产厂家的材料利用率，可通过统计成型机生产厂家一定周期内所产生的废屑量（废铁屑、铝屑等）和原材料采购数量及库存数量等的比值； 
	采纳，更利于统计和计算，同时根据前文将“4.2 评价指标及要求”修订为“5.2评价指标要求”。

	12. 
	5.2评价指标要求
	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
	关于每台成型机每班工人数的统计，全钢和半钢区分较大，要将全钢和半钢单独分开，同时要请各成型机厂家统计目前所需的操作人员的人数情况。
	采纳，已分开。

	13. 
	5.2评价指标要求
	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
	“能量管理”需要对指标进行定量，需要各成型机厂家通过统计现场成型机做胎的规格（含轮胎重量）、用电量、用气量，最后计算出生产每吨轮胎所需使用的能耗量，同时也要将全钢和半钢分开。
	采纳，已分开。

	14. 
	5.2评价指标要求
	罗克韦尔自动化（中国）有限公司
	电动机的能效等级指标，根据欧盟电机生态设计新指令EC No. 640/2009的要求，满足电动机能效等级IE2级以上电动机必须达到100%。
	采纳，已修正。

	15. 
	5.2评价指标要求
	萨驰华辰机械（苏州）有限公司
	“电机动能回收利用”指标，需要请罗克韦尔的徐昊先生反馈其公司所生产的具有馈电功能电机的馈电比例，如无具体比例，此项指标建议删除。
	采纳，经最终征询罗克韦尔意见，因无法提供具体比例，此项指标删除。

	16. 
	5.2评价指标要求
	青岛双星橡塑机械有限公司
	“噪音”指标测量，直接按国标测量即可，不建议考虑太细致的操作方案等。
	不采纳，现行标准中无针对轮胎成型机的测试方案,需要依据标准单独编制，更易操作。

	17. 
	5.2评价指标要求
	上海交通大学安泰经济与管理学院
	由于成型机在使用时并不会带来额外的油雾和粉尘的产生，所以“油雾浓度”和“粉尘浓度”指标设定由成型机在使用过程中转向生产企业在生产过程中。
	采纳，指标从“产品使用”过程修订至“产品生产”过程。

	18. 
	5.2评价指标要求
	中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会
	“零部件的环保说明”指标，需要放到“全生命周期的评价报告”中进行，不单独做为指标进行评价
	采纳，已修订。

	19. 
	5.2评价指标要求
	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
	关于“精度的保持性”，全钢和半钢分开统计
	采纳，已分开。

	20. 
	5.2评价指标要求
	青岛双星橡塑机械有限公司
	“产品的操作安全性”标准要求符合国家机械安全标准即可，不建议与CE和UL等进行挂钩。
	采纳，已修订。

	21. 
	5.2评价指标要求
	萨驰华辰机械（苏州）有限公司
	“改善人体工学”的标准应考虑部分指标是否可以量化，比如不允许出现需要长时间弯腰工作的地方或者弯腰角度不得小于多少度等指标。
	采纳，已修订，要求参照GB/T 14776的要求执行。

	22. 
	5．1编制方法
	中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会
	产品生命周期评价报告编制模板统一归入附录B，附录A应为规范性附录，用以编写检验方法和指标计算方法。
	采纳，同时根据前文将“5.1 编制方法”修订为“6.1编制方法”。

	23. 
	附录C
附录D
附录E
	中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会
	全部归到附录A中。
	采纳，已修订。

	24. 
	标准抬头
	中国橡胶工业协会
	“T/CRIA”更改为“ICS  补充 CCS  补充”。
	采纳，已修订。

	25. 
	标准抬头
	中国橡胶工业协会
	“备案号”去掉，“中国橡胶工业协会标准”更改为“团体标准”。
	采纳，已修订。

	26. 
	封面
	中国橡胶工业协会
	封面第一页“（征求意见稿）（本稿完成日期：2019-09）”更改为“（送审稿）”。

	采纳，已修订。

	27. 
	目次
	中国橡胶工业协会
	“目次”按GB/T 1.1—2020要求提前至“前言”之前，格式按照GB/T 1.1—2020的格式进行更改
	采纳，已修订。

	28. 
	前言和正文
	中国橡胶工业协会
	“前言”和“正文”中涉及到的“标准”字眼按GB/T 1.1—2020要求，全部修改为“文件”字眼。
	采纳，已修订。

	29. 
	前言
	中国橡胶工业协会
	“前言”中“按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草”修改为“按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草”。
	采纳，已修订。

	30. 
	2
	中国橡胶工业协会
	“规范性引用文件”中，“下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。”修改为“下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。”
	采纳，已修订。

	31. 
	2
	中国橡胶工业协会
	“规范性引用文件”中所引用标准，按照“国家标准，行业标准，团体标准，IEC标准进行排列，同类标准按照文件的顺序号排列”。
	采纳，已修订。

	32. 
	2
	中国橡胶工业协会
	前后对照引用的标准文件，如不在正文中体现的，需要在正文中加入，如正文中出现的规范性不在规范性引用文件中的，需进行补充。通过梳理，删除了未在正文中有体现的“GB 50910 机械工业工程节能设计规范”、“GB 9175 环境电磁波卫生标准”、“GB/T 30052 钢铁产品制造生命周期评价技术规范（产品种类规则）”、“GB/T 33761 绿色产品评价通则”、“HG/T 2394-2011 子午线轮胎一次法成型机系列”、“IEC 62321 电子电气产品测定六种限制物质（铅，汞，镉，六价铬，多溴联苯和多溴联苯醚）浓度测定”、“TCMIF 14—2017 绿色设计产品评价技术规范 金属切削机床”；增加了正文中有体现，但未列入规范性引用文件的“GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件”、“GB/T 16769金属切削机床噪声声压级测量方法”、“GB/T 23574金属切削机床油雾浓度的测量方法”、“GBZ/T 189.2 工作场所物理因素测量 第2部分：高频电磁场”。
	采纳，已修订。

	33. 
	3
	中国橡胶工业协会
	“术语和定义”中“HG/T 3223、GB/T 28612、GB/T 32161界定的术语和定义适用于本文件”更改为“HG/T 3223、GB/T 28612、GB/T 32161、GB/T 20861、GB/T 13861、GB/T 24040、GB/T 24044界定的以及下列术语和定义适用于本文件”。
	采纳，已修订。

	34. 
	4.2.2
	中国橡胶工业协会
	“图1 轮胎成型机评价流程”字体与正文不一致，需要重新画一个。
	采纳，已修订。

	35. 
	5.1.1
	中国橡胶工业协会
	“基本要求”对照GB 32161的基本要求，增加“5.1.6 生产企业的污染物总量控制，应达到国家或地方污染物排放总量控制指标；5.1.7 宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。”。
	采纳，已修订。

	36. 
	5.2
	中国橡胶工业协会
	“表1 评价指标要求”中将“轻量化设计”由“资源属性”调整至“产品属性”中；将“产品中有毒有害物质含量”由“产品属性”调整至“资源属性”，并修改为“有毒有害物质含量”。
	采纳，已修订。

	37. 
	5.2
	中国橡胶工业协会
	“环境属性”建议按照废水，废气，固废，噪音等几项进行阐述。
	不采纳，目前的分类是按照行业的具体情况制定。

	38. 
	附录A
附录B
	中国橡胶工业协会
	按照按GB/T 1.1—2020要求“规范性附录”修改为“规范性”。
	采购，已修订。

	39. 
	参考文献
	中国橡胶工业协会
	“参考文献”如未在正文中体现，将其去掉。
	[bookmark: _GoBack]采纳，正文中增加了所引用的参考文献，未被引用的参考文献已删除。


说明：①发送《征求意见稿》的单位数：8 个；
②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8 个
③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个
④没有回函的单位数：0个。
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